MUSZAKI LEIRAS

Epittetd: Ganna Kozség Onkorményzata
8597 Ganna, Fé6 u. 52.
Epités helye: 8597 Ganna, Fé u. 39. — 181 hrsz.
Epités targya: Kozosségi haz bovitése fedett terasszal, elétetével, tovabba energeti-

kai korszerisitése

Tervfajta: Epitési engedélyezési tery

1. Az épiilet f6bb adatai:

e beépitési mod: oldalhataron 4allo
e beépitett alapteriilet: 444,14 m?
e ingatlan teriilete: 8411 m?
e beépitettség: 5,28 %
e hasznos alapteriilet: 344,54 (374,31) m?
e szintadatok:
o foldszinti padlovonal: +0,00 m
e parkdnymagassag: +2,11 m
TERVEZESI PROGRAM

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 16. § alapjan:

»16. § (1) Az orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrdl szold 253/1997.
(XIL. 20.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: OTEK) szerinti tervezési program véglege-
zett formdja a tervezési szerzodés kotelezd mellékletét képezi.

(2) A tervezési programban rogziteni kell minden olyan fontos tényt, amelyet a tervezés
soran figyelembe kell venni. A tervezési programban vizsgélni kell a megtjulé energia-
forrdsok hasznélatinak lehetdségét, és igény szerint rdgziteni kell a vagyonbiztonsdgi
elvarasok mértékét.

(3) A tervezési program tartalmazza a tervezési feladat részletes leirdsat, megnevezve az
épitési tevékenységet. A tervezési programban a tervezés targyatdl fliggden ismertetni
kell

a) a beruhazas koltségkeretét,

b) a tervezés elézményeit,

¢) a kiindulasi adatokat,

d) a helyszint,

e) a helyiségigényeket ¢s funkciondlis kapcsolatokat,
) ajarmuvek elhelyezésére vonatkozo igényeket ¢s informaciokat,

g) az akadalymentesitésre vonatkozo informaciokat,

h) a kozmellatottsdg mértékét, és

i) az egyéb meghatarozd kovetelmények altalanos szempontjait,

I mtemlék esetén az értékleltar és az épitéstorténeti kutatasi dokumentacio alapjan
rogzitett miiemlékvédelmi szempontokat.”



2. Elézmények, altalinos ismertetés:

Epittet6 a tulajdondban 1¢év6 kozosségi hazat (kulturhaz, konyvtar, mizeum, kisebbségi 6n-
korményzat) kivanja b&viteni egy fedett terasszal, valamint a bejarathoz vezet6 jarda folé
kivan konzolos el6tetdt kialakitani.

Tovabbi, épitési engedély nélkiil végezhetd tevékenységek:

- az éplilet energetikai korszertisitése keretében a homlokzat és a padlasfodém teljes ho-
szigetelése

- az cpiilet fenntarthatosaganak érdekében napelem kertil beépitésre a tetd sikjaban

- parkolok kialakitdsa az ingatlan udvaran, melybél egy parkolo akadalymentes

- az ¢piilet valamennyi bejaratanak akadalymentes megkozelithetosége

- gyomirtds, teriiletrendezés, fiivesités, faiiltetés (2 db), sévénytelepités

Az engedélyezési tervek elkészitésével a tervezési koncepeid ismertetése utén biztak meg,
A tervezett épiiletszerkezetek hagyomanyos ¢pitési moddal, a szerkezeti leirdsban feltiinte-
tett anyagokkal késziilnek.

A végleges engedélyezési tervek épittetdvel egyeztetett vazlattervek alapjan késziiltek el.

3. Szerkezeti leiras:

Alapozis: A teraszlefedés alapozéasa beton pontalapok a fa oszlopok alatt, C12/15-X0b(H)
-32- F2-MSZ 4798-1:2004 betonmindséggel. A savalapok 0,80 m mélységiiek, és 35 cm
atmérdjliek.

Teherhordé szerkezetek: Felmend tartoszerkezete 15/15 cm oszlopokbol késziil, C24
(MSZ EN 338) ( F56 I. oszt.) fenyé 2-es felhasznaldsi osztaly.

Tetdszerkezet: A szarufék az j tartéoszlopokon fekvo gerenddkra, valamint a meglévé
¢piilet talpszelemenjeire tdmaszkodnak, melyeket acélszerkezetli kotéelemekkel régziteni
kell. A szarufék 7,5/12 cm keresztmetszettel késziilnek. C24 (MSZ EN 338) ( F56 1. oszt.)

fenyd 2-es felhasznalasi osztaly.

Tetéhéjalds: Tetohéjazat cseréje TONDACH hornyolt iveltvagasu cseréppel, badogozas
Lindab szinezett lemez.

Hészigetelés: Az egész épiilet kiils§ hészigetelése megtorténik:
- Hoészigetelt homlokzat készitése: 10 cm EPS

- Ldbazati hoszigetelés: 5 cm XPS, vodrds sziliakat vakolat

- Fodém hoszigetelése: 20 cm vig. Isover szigetelés

Jarda: Uj jarda épitése LEIER PIAZZA térk6bol

A muszaki lefrasban rogzitett épitési anyagok a kiirtakkal megegyezd mindségli ¢s paramé-

teru epitesi anyagokkal helyettesithetdk.



4. Megujul6 energiarendszer kiépitése:

Napelemes megtjulé energiarendszer kiépitése, 5 kWp teljesitményig GreenSys Electric
1kWp napelemes rendszer cseréptetére kompletten (SkWp teljesitmény épitésig), mely tar-
talmaz 4db Solartehnika 250W napelem modult tetdsikbol kiemelt tartoszerkezeten, halo-
zati invertert, szolar kabel szettet és megfeleld keresztmetszetli AC oldali kabelezést védo-
cs6ben ill. kabelcsatorndban, szerelvényeket, DC és AC oldali Fatech tipust ttlaram és tul-
fesziiltség védelmet. Napenergia hasznositdsa - villamos hél6ézatra kapcsolt napelemes
rendszerek telepitése, az épiilet villamos energiarendszerére csatlakoztatva, polikristdlyos
napelem, cseréptetére telepitve kompletten, 1 kWp rendszer egységbdl épitve, LED-es
lampdk elhelyezése, infrapaneles feliiletfiités kiépitése.

5. Tartoszerkezeti leirds:

A teraszlefedés szarufai a meglévo épiilet sargerenddira tdmaszkodnak.

A meglévo épiilet az 1950-es években épiilt, kisméretll tomor téglabol készilt teherhordd
fal- és oszlopszerkezetekkel, valamint alloszékes nyeregtetdvel. A meglévd szerkezetek re-
pedésmentesek, melyekbél arra lehet kovetkeztetni, hogy a teherbird altalaj, az alapozas,
valamint a tartoszerkezetek allaga nem romlott az elmult idészakban, igy bizonyosséggal
megallapithato, hogy a tetdhéjalas megbontasaval kialakitott csatlakozds statikailag megfe-
leld.

6. Tizvédelem:
A létesitmény az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tiizvédelmi Szabaly-
zat alapjan: Mérsékelten tlizveszélyes "C" tlizveszélyességi osztalyba tartozik, igy azt I-V.
tizallosagi fokozatara kell kialakitani. Az alkalmazott miiszaki megoldasok ezen eldiras-
nak megfelelnek.
Az éplilet egy tlizszakaszt képez. Az OTSZ-t6 valé eltérés engedélyeztetésére nincs sziik-
ség.
Az épiilet az OTSZ. és az MSZ 595 szabvanysorozat eldirasainak megfelel.
A tervezés soran a tlizvédelmi jogszabédlyokban, szabvanyokban ¢és szabélyzatokban foglalt
eléirasokat betartottam.

A Kkivitelezés soran az 1993. évi XCIII. Sz. munkavédelemrdl sz6l6 torvény eléirasai be-

tartandok!
h(eth Tamas

magasépité mérnok
E3 19-0047

Papa, 2016. marcius 23.



